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SEMIAUTOMÁTICA
VERTICAL
MODELO CEV-R12-60R

Estuchadora vertical de movimiento rotativo 
alternado, logrado a través de un Reductor 
Planetario de bajo huelgo de salida y un 
servomotor de calidad Premium. Este sistema 
no cuenta con poleas ni correas, lo que evita 
desgastes y cambios de correas. Encoder 
interno del servomotor de posicionamiento 
absoluto, a través del cual se evitan errores de 
paso, controla la posición y velocidad de la 
estrella de traslación en todo momento.

Con una capacidad de producción de hasta 50 
envases/min. Y una amplia gama de tamaños, 

la CEV-R12-60R es ágil y versátil. Su 
versatilidad aumenta con los diferentes 
cambios de formato, mediante ajustes muy 
simples y veloces. Simplificando así el setup 
de máquina y disminuyendo 
considerablemente los tiempos muertos por 
cambios de formato.

Es comandada por el operador a través de un 
tablero de fácil acceso, sencillo e intuitivo. Con 
su HMI Color Touchscreen, plc y Servodriver 
se tiene control total del equipo. Es posible 
generar recetas de cada formato, acceder a 
contadores de producción parciales y totales 
seteables. Cuenta con variación de velocidad 
mediante HMI y pulsadores físicos de 
comando, varios modos de funcionamiento, 
indicadores luminosos de estado, y demás 
funcionalidades que hacen de la CEV-R12-60R 
la mejor opción de estuchado semiautomático.

Regulación de ancho
de estucheRegulación

de profundidad
de estuche

Regulación de altura
de estuche



Canal de carga de estuches con alta 
capacidad, prescindiendo así de un 
abastecimiento continúo. Este canal de 
carga cuenta con un presionador neumático 
guiado regulable, que sustenta los estuches 
en su correcta posición para la posterior 
apertura y disposición sobre la estrella. 

Preconformado por medio de ventosas, 
que no marcan ni dañan al estuche en el 
proceso de posicionamiento de estos 
sobre la estrella de transferencia. Las 
regulaciones para los cambios de formatos 
son muy simples y rápidas.

CARGA Y PRECONFORMADO

Cierre inferior y superior de solapas 
logrado mediante un conjunto de tres 
movimientos realizados por dispositivos 
neumáticos.
Consta del quiebre de las solapas, 
posicionamiento e inserción de la misma.

Los tres movimientos con regulaciones 
independientes, logrando un cierre 
adecuado y suave, sin dejar marcas en los 
estuches.

 SISTEMA DE CIERRE 



La CEV-R12-60R, dispone de tres a cinco 
estaciones libres. Cada una de ellas puede 
ser utilizada para la carga del producto 
dentro del estuche.

Dicho proceso se puede realizar de manera 
automática, mediante un cargador integrado 
(opcional), o mismo, de manera manual, con 

espacio suficiente para uno o dos 
operadores.

El equipo también se encuentra preparado 
de fábrica para instalar un codificador, 
pudiendo ser equipos ink-jet o 
hotstamping  de impresión limpia.

INSERCIÓN Y CODIFICADO 

Extracción en forma automática del 
estuche. Por medio de un sistema de 
empuje neumático, regulable tanto en 
velocidad como en su posición. Desliza al 
estuche en un movimiento suave y 
acompañado sobre una bandeja de salida.

La bandeja de salida tiene cepillos laterales 
para que los envases siempre queden 
acompañados.

 EXTRACCIÓN DE ESTUCHES 



 ROBUSTA I ÁGIL I VERSÁTIL I COMPACTA



Insercion de Producto
De 3 a 5 Estaciones.

Prospectera
(opcional)

Cierre Inferior
Codi�cacion (opcional)

Porta Estuches

Cierre Superior

Contador

Salida de Estuches

Tablero de Comando

1000

1600

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dimensión Mínima del Estuche 60 mm x 20 mm x 20 mm

Dimensión Máxima del Estuche 200 mm x 80 mm x 80 mm

Producción Máxima 50 unidades/minuto

Motor Principal Servomotor

Control Electrónico PLC + HMI Touch Screen

Consumo Eléctrico 0,6 Kw/Hr - 380Vca - 50/60Hz

Consumo de Aire Presión 6bar - 110 Litros/Min.

Dimensiones del Equipo (HxLxA) 1400 mm x 1600 mm x 1100 mm

Peso del Equipo 350 Kg
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